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· FUNZIONE    OLEO-IDROREPELLENTE ANTIMACCHIA 
· CATEGORIA    IMPREGNANTI 
· NATURA CHIMICA   RESINA FLUOROSILOSSANICA  
· SUPPORTI    GRANITO (TUTTE LE VARIETA’ ) 
· PREPARAZIONE   SUPPORTI PULITI, ASCIUTTI, ASSORBENTI 
· APPLICAZIONE   MECCANICA, PENNELLO, STROFINACCIO 
· CONSUMI    200 g/m2 (VALORE MEDIO) 
· TEST DI VERIFICA   NECESSARI 
· SICUREZZA    VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA 
· STABILITA’    PRODOTTO STABILE 
· LIMITI DI RESPONSABILITA’ PREVISTI 
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TOP GRANITE 
 

 
GRANITO LUCIDATO TRATTATO (MFOTOGRAFIA) 
 
 
 
 
FUNZIONE - CATEGORIA 
 
TOP GRANITE è un prodotto innovativo sviluppato e testato presso i nostri laboratori  tra il 2002 ed il 2003 
si presenta  ora nella sua definitiva formulazione che gli permette di raggiungere i migliori risultati nella: 
 

PROTEZIONE  
DURATA 

 
Il preparato, è a tutti gli effetti un impregnante che, come tutta la gamma degli impregnanti ASTER, mantiene 
elevate caratteristiche di permeabilità al vapore ma ostacola la penetrazione dei liquidi sia di natura acquosa 
che oleosa. E’ dunque fondamentale per la protezione  

OLEO-IDROREPELLENTE 
Ed è in grado così di svolgere una eccellente ed ampia azione “antimacchia” 
 
NATURA CHIMICA: 
Le molecole da noi utilizzate sono note per il loro carattere oleoidrorepellente . La loro inerzia chimica  fa sì 
che difficilmente si aggancino in modo permanente a qualsiasi substrato in particolare se questi è minerale 
(da questo deriva l’effetto “antiaderente” caratteristico di questi composti). Se si aggiunge che, per 
permettere un buon grado di penetrazione su substrati microporosi (quali in particolare i graniti lucidati), il 
polimero su cui sono disposti (fissati) questi speciali gruppi atomici non deve avere  grandi dimensioni (per 
evitare aumento di viscosità) si comprende come tali prodotti impregnando per capillarità i pori del materiale 
siano soggetti ad essere rimossi sia per gravità sia dagli agenti atmosferici sia dall’azione dilavante dei 
detergenti; la loro durata nel tempo è affidata nella maggiorparte dei prodotti attualmente in commercio alla 
miscela con altre sostanze che più o meno fungono da colle (ma indeboliscono ovviamente l’effetto 
protettivo). 
La novità di TOP GRANITE consiste nel fissare chimicamente questi atomi a polimeri di natura siliconica che 
oltre ad aumentare l’effetto idrorepellente si fissano con forti legami chimici a substrati minerali di natura 
silicea (ciò comprende i graniti in tutte le loro varietà). I risultati fin ora ottenuti mostrano la superiorità di TOP 
GRANITE nei confronti di protettivi presenti in commercio e presi come riferimento.  
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SUPPORTI - PREPARAZIONE  
DEI SUPPORTI 
 
 
 
 
 
L’assorbimento del prodotto avviene 
per capillarità è dunque necessario 
che il supporto da proteggere sia 
pulito, poroso ed assorbente ; è 
inoltre indispensabile poiché TOP 
GRANITE è un prodotto a solvente che 
il supporto sia completamente 
asciutto . La bassa viscosità del 
prodotto e l’elevata bagnabilità del 
solvente utilizzato consentono di 

ottenere una buona profondità di impregnazione. All’atto dell’evaporazione del solvente la parte attiva solida 
si aggancia chimicamente al supporto e riveste così le pareti capillari del granito esponendo all’esterno gli 
atomi oleoidrorepellenti che sviluppano la azione protettiva. 
 
 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE : 
(E’ LA FASE PIU’ DELICATA ED IMPORTANTE DEL PROCESSO DI PROTEZIONE) 
 
Come si è visto i prodotti impregnanti, veicolati da solventi, sono assorbiti per capillarità dal granito. 
Il processo di assorbimento non è immediato ma richiede tempo; è quindi necessario che il liquido protettivo 
rimanga a contatto del granito e lo bagni almeno 3-5 minuti. In tale fase l’aria, presente all’interno dei pori del 
materiale è sostituita dal liquido protettivo e fuoriesce sottoforma di bollicine. Per ottenere questo il prodotto 
è steso in modo uniforme (con pistola a spruzzo a bassa pressione, con pennello, con strofinaccio) e forma 
un velo continuo ( se il materiale ha assorbimenti disomogenei ed alcune parti asciugano più rapidamente di 
altre, poichè più assorbenti, è necessario ripristinare l’uniformità del velo aggiungendo in quei punti altro 
prodotto). 
E’ comunque indispensabile che il prodotto non asciughi in superficie poiché fissandosi al granito in esterno 
ne può alterare l’aspetto in modo permanente. A tale scopo l’eccesso di prodotto non assorbito deve essere 
rimosso con panno di cotone inumidito con un po’ di prodotto stesso strofinando con cura per far penetrare 
l’eccesso. 
Come detto per materiali molto assorbenti può essere necessaria una seconda applicazione. 
 
CONSUMI 
I graniti e le pietre naturali in genere presentano percentuali di assorbimento e porosità eterogenei; la 
componente attiva di TOP GRANITE è stata dosata su valori medi: su supporti molto porosi è consigliabile 
applicare una seconda mano di prodotto per completare l’azione protettiva. 
I consumi, legati all’assorbimento del materiale possono variare indicativamente da 100 a 350 g/m2.  
 
 
 
 
 
TEST DI VERIFICA DELL’EFFETTO PROTETTIVO 
 
 
L’azione protettiva inizia a svilupparsi 
all’evaporazione del solvente e si completa di solito 
nell’arco di 24 ore. E’ bene verificare la corretta 
impregnazione del supporto con un test: 
versando alcune gocce di acqua o di olio queste non 
bagnano la superficie ma tendono a scorrere via 
respinte dal protettivo; questo effetto costituisce una 
valida barriera alla macchiabilità del supporto. 
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SICUREZZA  
TOP GRANITE è un prodotto a solvente: contiene butile acetato. La corretta manipolazione richiede l’utilizzo 
in locali areati e l’uso di indumenti impermeabili ai solventi (guanti, occhiali, grembiuli, ecc) per evitare 
contatti prolungati con la cute. Dopo l’utilizzo richiudere i contenitori. 
Ulteriori informazioni possono essere desunte consultando l’etichetta o la scheda di sicurezza 
 
STABILITA’ 
Conservare il prodotto lontano da fiamme, scintille o fonti di calore. Evitare surriscaldamenti. 
Correttamente conservato il preparato è stabile 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIMITI DI RESPONSABILITA’ 
Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come 
indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti 
difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non  si 
assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all’uso del prodotto che rimane al 
di fuori del nostro diretto controllo. 
 

 
TEST 1 

Assorbimento di acqua su supporto poroso (granito sale-pepe non lucidato con porosità aperta 9%) per 
immersione 
 

Acqua assorbita % Ore  di immersione in acqua 
Campione trattato Campione non trattato 

6 0,1 7,0 
12 0,2 8,4 
24 0,2 8,9 
48 0,3 9,0 
96 0,5 9,0 
120 0,5 9,0 

 
TEST 2 

Assorbimento di olio di oliva su supporto poroso (granito sale-pepe non lucidato con porosità aperta 9%) per 
immersione 
 

olio assorbito % Ore  di immersione in olio 
Campione trattato Campione non trattato 

6 0,0 7,4 
12 0,1 8,6 
24 0,1 8,9 
48 0,1 8,9 
96 0,2 9,0 
120 0,2 9,0 
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TEST 3 
Stabilità agli agenti atmosferici:  120 ore  a cicli alterni di raggi UV (lampade 40W)  acqua di condensa 
(ambiente chiuso a 60°C) 

 
 
Nessun ingiallimento osservabile 
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TEST 4 
Resistenza chimica:contatto continuo con liquidi simulanti per immersione (supporto:granito sale-pepe non 
lucidato) 

Acqua assorbita % 4 ore  di immersione in soluzione 
Campione trattato Campione non trattato 

Acida pH =1 Nessuna variazione Alone scuro 
Neutra pH=7 Nessuna variazione Alone scuro 

Alcalina pH=12 Nessuna variazione Alone scuro 
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ASTER SRL       V. G. GOLINI, 61 -   40024  CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA)     –ITALIA- 
TEL.+39/ 051 948408           FAX+39/ 051 948496       www.asterchimica.com      E-mail: info@asterpro.it 
 
 
 


